Las bifogad installationsanvisning noggrant innan installation. Montagestolpens mattskiss ar inkluderad
i stolpens forpackning. Vid installation av produkten méaste varningar och allména instruktioner féljas. All
bifogad dokumentation maste 6verlamnas av installator till anvandare.

Fore installation, sakerstall att dorr, karm &r i gott skick och att ratt dérrhdngning i kombination med beslag
Sverensstammer. Kontrollera certifikat innan installation i branddorr for att sakerstélla att ratt kombination
anvands. Kontrollera att dérrens konstruktion tillater anvéndning av elslutbleck. Kan anvandas i dubbel
svangdorr om dorrens konstruktion tillater elslutbleck. Beroende pa dérrtyp (trg, stal eller aluminium) kan
olika montage behdvas (montagestolpe eller skruv). Vid installation i pardorr med dérrstéangare, kontrollera
om dérrkordinator krévs.

Under installation maste annan beslagning t.ex. tatningslister hanteras varsamt sa att funktion pa varken
elslutbleck eller 6vrig beslagning paverkas. Var observant att urtag éverensstammer med montagestolpens
matskiss.

Efter installation, sakerstall att alla skruvar &r atdragna, skruvhuvuden inte sticker upp och att dérrbladet
[6per fritt.

For anvéndning tillsammans med typgodkanda dérrar i hogst brandteknisk klass E60/A60/EI60. Kontrollera
att dorrens godkénnande tillater anvandning av elslutbleck enligt denna installationsanvisning.

Elslutbleck med ett vridfall for regellas. Lasets fallkolv ska vara i fast ingrepp

P800158B, STEP 28E, i isolerad enkeldérr av stal.

P800158D, STEP 28E, i isolerad enkelddrr av stal

Sékerhetsegenskaperna pa denna produkt ar avgérande for dess Gverensstammelse med EN 14846.
Inga &ndringar av nagot slag, andra &r de som beskrivs i dessa anvisningar &r tillatna.
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Installationsanvisning STEP 15 Secure

Artikelnr. ST664-J, ST664-N, ST664-J12, ST664-N12

STEP 15 Secure elslutbleck medfér en mojlighet att elektriskt
styra lasningen av en dorr med regelkolven i utlast lage. STEP
elektriska slutbleck ar konstruerade for att fungera under lang
tid och klara manga éppningscykler.

e For att erhalla en god funktion ska montageritningen for
den aktuella stolpen anvéndas for urtag och placering av
montagestolpen. En springa pa 3 mm +/- 1 mm maste
finnas mellan karm och dorr.

e Elslutblecket ska matas med mérkspanningen = 10 %.

e Dorrlasets regelkolv ska tréffa och fa vridfallet att rotera.

e Dorrlasets fallkolv ska vid stangd dérr greppain i
fallkolvuttaget.

e D3 elslutblecket ar upplast ska vridfallet &tt kunna rotera
mellan dppet och stangt lage.

e D3 elslutblecket ar |ast ska vridfallet vara sparrat néar
dorren ar stangd.




Teknisk specifikation

Vridfall i hardat stal, lashus och monteringsstolpe i rostfritt stal.

Kopplingsschema STEP 15 med kabel

Anslutningar:

Inbyggd indikering for avkanning att dorren ar stangd/oppen (kolvkontakt) och RONTAKT 6-POLIG KONTAKT
last/olast (sparrkontakt) for koppling till passersystem, larmanldaggning etc. 3-polig kontakt MAGNET  KOLV-  SPARR
Brythallfasthet: >16 kN (1600 kg). Stift 1. - > .
ift 3. +24V Dc alt. 12V D u " "
Garanterar dppning trots listtryck pa 5kN (500Kg) Géller enbart STEP 15 med Stife 3. calt c I 2, 3 E <
3 283 § 39 B
art. nr. ST664-J, ST664-N, ST664-J12 och ST664-N12. 6-polig kontakt L
Knackskyddad. St?ft 3-1 olc:?rr 69pen TSl 5 a5 5
Anslutning: Beroende pa artikelnummer ansluts 12V DC eller 24V DC +15 % / Stift 3-2 dérr stangd 5‘& s S S

-10% 11 W 100 % ED.

Stift 6-4 vridfallet ej sparrat

Stift 6-5 vridfallet spérrat

e Mikrobrytare enpoligt vaxlande. Max. 30 V DC, 1 A.
* Inbyggt transientskydd. 24NV DC+15%/-10 % 920 mA

O,
e 5m halogenfri anslutningskabel ingar i forpackningen. 24VDC10% 460 mA

STEP 15 har inbyggd skyddsdiod

Sidobehor i rostfritt stal for STEP 15

Installationsanvisning

Artikelnummer Benamning
ST514-02 Sidobehdr utsida vanster f5r ofalsad dorr e Undvik fil- och smérgelspan, da detta stor elslutbleckets funktion. Efter
151403 T —— att urtag for slutblecket gjorts i karmen, ska urtaget rengoéras.
- 1dobenaor Insida Tor otalsa orr
e Sidobehdr utsida héger for ofalsad dérr e Varnoga med att kabeln inte kldms nér slutblecket trycks in i karmen.
ST608-01 Sidobehér utsida vanster for falsad dorr * Undvik mélarfarg pa elslutblecket.
ST609-01 O P VY o e Anslut elslutblecket enligt medféljande kopplingsschema.
ST610-01 Sidobehor insida falsad dorr
= = 0 el | o = Underhallsanvisning
e Elslutbleckets funktion ska kontrolleras med jamna mellanrum i
& & g & samband med provning av brandcellsgrénser och utrymningsvagar
] eller liknande.
o % oe o o E o = e Elslutbleckets fastsattning i karm bor kontrolleras 2 ggr/ar.
= == ls| . = f_ o e Smorjning av vridfallet ska ske med ett tunt skikt lasfett (DIN 51502)
55 a

2ggr/ar. Olja far aldrig anvandas.
ST609-01 ST514-04 ST610-01 ST514-03 ST514-02 ST608-01



